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e Bloque para uso dual porque es
machihembrado y a la vez utiliza
mortero de pega.

» Obliga al pegador al tener siempre el
centimetro de pega vertical, lo cual
facilita y permite una labor eficiente y
precisa.

* Es mas liviano que el bloque de 10,
de 09y 12.

e Se puede utilizar como estructural o
divisorio.

e Huecos mas grandes que facilitan
incrustar  tuberia  hidraulica vy
eléctrica, facilitando las
instalaciones.

* Permite reforzamiento con varillas de
acero y grouting tanto para
mamposteria estructural como para
muros divisorios confinados.

* El mortero de pega forma una llave
que permite una mejor traba del
muro.

¢ Modulacién completa con bloques
medios, terminales y blogques viga.
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Con la calidad y garantia de BLOKES - KLAHR
Patente pendiente de registro




SERIE 9

SERIE 9

LISO NO PORTANTE

« Su uso es similar a la serie 9
(no portante), pero por tener
el tamario de las
perforaciones verticales mas
grande permite mayor
capacidad para incrustar la
tuberia eléctrica.

-
NORMAL
0939-T19

L 9.6 Kg p

LISO ALTO NO PORTANTE

« Ofrece la gran venaja de utilizar menos
unidades por m?, optimizando el
rendimiento de la mano de obra y del
mortero de pega.

« También se utilizan para modular alturas
intermedias como 2.30 6 2.50 metros, 0
para hacer combinacion de alturas.

« 10 un/m? (con 1 cm de pega).

ESQUINERO
0900-CCC

12 Kg ]

3 HUECOS NORMAL

0939-H19
10.4 Kg

19

—

9
MEDIO

0919-M19
5.3 Kg

3/4 MODULAR

0929-C19
6.5 Kg

19

24

9ALTD °

0939-N24
12 Kg

24

“9

9 ALTO MEDIO

0919-M24
6.6 Kg
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LISO NO PORTANTE

Su uso es samnar a Ia serle 9 (no

VIGA

0939-V19
10 Kg

| LISO ALTO ESTRUCTURAL

= Mayor rendimiento por m2.
~« |deal para modular alturas impares.
1 « 10 un/m2 (con 1 cm de pega).

NORMAL -

1039-N19
10 Kg

MEDIO

1019-M19
5,3 Kg

TERMINAL

1039-T19
10 Kg

F

¢ 2 24

V.

NORMAL

1239-N24
15 Kg

TERMINAL Z

1239-T24
15 Kg




ENCHAPES Y LAJAS

Sirven como enchape de blogue liso
permitiendo texturas iguales a los blogues
para fachada.

SPLIT TEXTURIZADA

3 CANALES

E419 - TX3C
6.0 Kg

A

SPLIT TEXTURIZADA
5 CANALES

E419 - TX3C
6.0 Kg

SPLIT TEXTURIZADA
7 CANALES

E419 - TX7C
6.0 Kg

PIEDRA RANURA

E419 - PR19
6.5 Kg

CUATRO POR U

E419 - 4U
75 Kg

ACANALDA

E419 - A19
5.20 Kg

PIEDRA

E419 - P19
6.6 Kg




i

\LADOS, LADRILLOS MACIZ0S

KATALOTE

12 x 09 x 29

-

14 x 09 x 29

Y TOLETES

B

LADRILLO MACIZO

12x8x24

~

TIPO BIAZANTINO

0919-BZ19
4.4 Kg - 25 un/m?

g/ %‘

TIPO TOSCANO

0919-TS19
4.4 Kg 25 un/m?

~

9\

CALADO PERSIANA

19x19x9
4.6 Kg - 25 un/m2

19

TIPO CUADRADO

19 Xx 19x 9
3.4 Kg - 25 un/m?




SERIE 12

LISO ESTRUCTURAL

« Para construcciones con muros

portantes hasta tres pisos, o para
bodegas y cerramientos en general.

 Su uso es para mamposteria

reforzada o sin reforzar. Ofrecemos la
modulacion completa en alturas de
10 cm como en longitudes de 10 cm.

« Resistencia a dimensiones

controladas que garantizan una
calidad uniforme.

- Perforaciones verticales que permiten

la incrustacion de instalaciones :
eléctricas e hidraulicas.

 12.5 un/m2 (con 1 cm de pega).

~
1

B
12 39 =

19

TERMINAL 2 CARAS

1239-TD19

MEDIA ALTURA NORMAL
1239-LL09
9 73 Kg )

S
NORMAL
1239-N19
12.2 Kg
y
~
19
MEDIO
1239-N19
6.2 Kg
y.
~

ESQUINERO
1200-CCC
145 Kg

12.2 Kg

-
1

2/&
’19

TERMINAL 1 CARA
1239-T19
12.2 Kg

VIGA

1239-V19
13 Kg

19 12
/

-

MEDIA ALTURA MEDIO

1219-LM90
4.0Kg




- | LISO ESTRUCTURAL

~ « Se produce en resistencias desde 70 K'g/cm'2
= ﬁ'"’"sia 260 Kg/c:m2

Ll

: 'cabada Y bala absnrclon
n mamnsterra estructural hasta 12

amiento térmico y actistico. -
(con 1 cm de pega).

tencia al fuego.

con 1as normas americanas ASTM
7,0140,090y C129.

0ques esquineros se utilizan para todo
amuros con esquinas de union
domiciliarias y en

para cerramientos.

NORMAL

1439 - N19
13.2 Kg

TERMINAL 2 CARAS

1419 -TD19
13.2Kg

TERMINAL 1 CARA

1439 - T19
13.2 Kg

VIGA

1439 - V19
13.9 Kg

19

MEDIO 1 CARA

1419 - M19
6.8 Kg

MEDIO 2 CARA

1419 - MD19
6.8 Kg

3/4 MODULAR

1419 - N19
10.3 Kg

VIGA MEDIO

1419 - V19
6.8 Kg




TERMINAL 7 CANALES
1439 - TXN7
16 Kg )
N

MEDIO 7 CANALES

1419 - TXTM
9 Kg A

ESQUINERO 45°

1439 - TXE45
13 Kg

NORMAL 5 CANALES

1439 - TXN5
16 Kg

-

\E

&
39

.

TERMINAL 5 CANALES

1439 - TXT5S
16 Kg

A

ESQUINERO MODULAR

1439 - TXCCC
16 Kg y




ra antepechos.

1adas y muros de cierre.
ttis en muros.

. monotonia de muros lisos.

"
MEDIO ACANALADO LISO
1419 - KM19
8.2 Kg
9 J

SRR ACANALADO LISO
15 Kg
32 )
r ~ 14 % N
e
19
ESQUINERO ESQUINERO
ACANALADO LISO ACANALADO MEDIO
1439 - KKK 1419 - KKK
A 15 Kg ) 8.2 Kg y
-
B &,
-
19
| 19
MEDIO CUARTO TERMINAL TIPO TRES POR U NORMAL
.18 Ui
70 Kg y 13.2 Kg L -8 Kg i

(n’
CUATRO POR U
1439 - 4U19
L 13.2 Kg g
( \
19
TRES POR U MEDIO
1419 - 3UM19
8.5 Kg




SERIE 14

’
ABIERTO TIPO “A”
1439 - A19
1 12.3 Kg
7
MEDIO DILATACION
1419 - DIL
L 6.8 Kg
TERMINAL ALTO
1439 -T24
\ 16 Kg )

}%

: 14
ESQUINERO

1400 - CCC
14 Kg

DINTEL
1419 - DNT

COMPLEMENTO
1433 -TTT
12.5 Kg

DILATACION
1439 - DIL
13.5 Kg

MEDIO ALTO NORMAL ALTO
1419 - M24 1439 - N24
8.2 Kg 16.5 Kg

NORMAL ALTURA 14 MEDIO ALTURA 14
1439 - B24 1419 - B14
5.3 Kg

9 Kg

i

LADRILLO LISO

1439 - 1109
5.8 kg

1419 - LMO9
3.5 Kg




SERIE 14

LISO ESTRUCTURAL

Cumplimos normas ASTM

(americanas), C90, 140, E447 y NTC
(colombianas). NTC 3495, NTC 4026,
NTC 4024, NTC 4076. Todos los
bloques deben tener 1 cm de pega

tanto horizontal como vertical.

125 up/m"2

-
NORMAL TERMINAL
1939 - N19 1939 - 119
L 17 Kg y N 17 Kg
o ) 4
19
VIGA ABIERTO TIPO A
1939 - V19 1939 - A19
19K
* e y 16 Kg
g 19 19 )
19
MEDIO 1 CARA - MEDIO 2 CARA
1919 - M19 1919 - M19
: 9.7 Kg 9.7 Kg
\ y




SPLIT PIEDRA

:
.

Bloque arquitectonico para fachadas.
Excelente aislante térmico y actstico.
Permite aplicacion de pintura directamente
sobre la superficie.

Economiza tiempo y costo de acabados.
Sensacion de seguridad y solidez.

Para muros interiores y exteriores.

Cumple la doble funcién de acabado
exterior y elemento de cierre, dando la
impresion y semejando muros en piedra
labrada, evocando sensacion de seguridad
y recuperando la tradicion arquitectonica
milenaria de las civilizaciones en donde la
piedra era el elemento fundamental para
construir.

s
PIEDRA NORMAL PIEDRA RANURADO
1419 - PN19 1439 - PR19
16 Kg 5 L 16K J
) i k
14 19
E P
' 19
PIEDRA ESQUINERO
PIEDRA MEDIO MODULAR
1419 - PM19 1434 - PEE
8.3 Kg ) L 16 Kg J
< e k
19
- 39 C S
Ve Y
~ |09 |°9
PIEDRA LADRILLO
PIEDRA LADRILLO MEDIO
1439 - PLO9 1439 - PLO9




~ SPLIT TEXTURIZADOS

Bloque arquitecténico para fachadas.
Exteriores y muros interiores.

» Permite aplicacion de pintura directamente

1 los muros de la fachada.

ja absorcion de humedad y resistencia a

arna es lisa permitiendo estucos
amente sobre muros exteriores.
eonn'mi_za:?ti'empo y costo en acabados.

- - = = SEENE =
e e e =

s T

PIEDRA 19
1939 - PR19

MEDIO 5 CANALES
1419 - TX5M

18 Kg )

\

1439 - TXN3
16 Kg

-~

9Kg )

NORMAL 7 CANALES

1419 - TXN7
16 Kg

19

e —
B e

ke

MEDIO 3 CANALES

1419 - TXM3
9 Kg

14 39
.

-

LADRILLO TEXT.

5 CANALES

1439 - TXLO9
8.2 Kg
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