


E NormatécnicaNTC2017

B Facilmenterecuperablesyreciclables.

m Posibilita diferente forma de colocacion
para usar en pavimentos de trafico
pesados en muelles, estacionamientos,
viasinternas de conjuntos residenciales.

B Antideslizantes.

B Para recuperacién de centros histdricos.

COLORES DISPONIBLES

Peso unidad:
6cm:3.33 Kg

8 cm: 4. 35 Kg Espesor para trafico peatonal: 6 cm

Espesor para trafico vehicular: 8 cm

39 UNIDADES POR M?

Patron de Colocacién

Bordillo de Confinamiento




RECTANGULAR

m Es la forma ideal para pavimentos de
caminos, plazoletas y vias en donde la
forma rectangular admite sumejor uso.

m Su disefio rectangular permite economia
en mano de obra por su sencillez y

‘flexibilidad en lainstalacion.

m Variedaddecolores.
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COLORES DISPONIBLES

10x10x6cm
10x10x8cm

10 cm

ﬂ Y h 668 cm

Peso unidad: Espesor para trafico peatonal: 6 cm
6 cm: 2.6 Kg Espesor para trafico vehicular: 8 cm

#3450 UNIDADES POR M?2

Posibles combinaciones

Tipos de Colocacion




GUITARR/

COLORES DISPONIBLES

Peso unidad:
6 cm: 3.4Kg
8cm:4.5Kg

Espesor para trafico peatonal: 6 cm
Espesor para trafico vehicular: 8 cm

38 UNIDADES POR M?

Forma de colocacién

NormatécnicaNTC 2017

Es la mas novedosa forma de adoquin para
pavimentos que se esta usando en el
mundo.

Rompe con la monotonia de los pavimentos
porque combina 2 figuras, el cuadrado y el
octagono, dando lugar a pavimentoscon
varias formas.

Es un pavimento que tiene infinidad de
usos en fincas, casa de campo, piscinas,
estacionamientos y conjuntos
residenciales.

Variedad de colores.
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Peso unidad:
4.25 Kg

Espesor para trafico vehicular: 8 cm

40 UNIDADES POR M?

Forma de colocacién

®m NormatécnicaNTC2017

m Es otra alternativa que se ofrece para
pavimentos flexibles.

m Facildecolocareinstalar.

® Tiene la gran ventaja de darle al servicio
inmediatamente después de instalado

BLOKES KLAHR somete a estrictos controles de calidad
tanto sus materias primas, asi como el producto final.
Estos controles de calidad incluyen granulometrias, ensayo
de desgaste, absorciony resistencia a flexion y compresion




B Fue una de las primeras formas de
adoquines que se utilizaron en Colombia y
Centro América.

B El tamafio es mas grande que las otras
formas manoportables, por esta razén se
encuentra descontinuado, solamente se
produce bajo pedido.

COLORES DISPONIBLES

Peso unidad:
8.5 Kg

20 UNIDADES POR M?

Forma de colocacién




® Pavimento ideal para estacionamientos de
vehiculos donde se necesite mantener el
entorno verde.

GRAMOQUIN 25850

m Sirve para estabilizacion de taludes y
revestimientos de taludes.

® La grama o pasto se siembra dentro de los
espacios de las rejillas.

m Se recomienda pasto chileno o chino
siempre y cuando exista pleno sol.

Peso unidad: 15.50 Kg
Espesor: 9 cm

9.86 UNIDADES POR M?

Peso unidad: 15 Kg
Espesor: 8 cm

7.41 UNIDADES POR M?

Forma de colocacion




LOSETA LISA

®m Cumple con normas y especificaciones
Colombianas para espacio publico de las
ciudades.(NTC4992)

m Antideslizante.

m Variedad de colores como amarillo, rojo,
gris, negroy ocre.

® Bajaabsorcion.

m Ideal paraandenes paratrafico peatonal.
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COLORES DISPONIBLES 20 X 20 X 6cm
Peso unidad: 21Kg
Espesor: 6cm

6.25 UNIDADES POR M?

Peso unrdad 10.5Kg
Espesor: 6 cm
12.5 UNIDADES POR M?
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Peso unidad: 5.2 Kg
Espesor: 6cm

25 UNIDADES POR M?




LOSETA CUADRICULADA

COLORES DISPONIBLES

Peso unidad: 21 Kg
6.25 UNIDADES POR M?

Cumple con normas y especificaciones
Colombianas para el espacio publico de las
ciudades. (NTC4992)

Variedad de colores como amarillo, rojo,
gris, negroy ocre.

Bajaabsorcion.

Paraandenes trafico peatonal .
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LOSETA TACTl L TIPOAEERTA

m Cumple con normas y especificaciones
Colombianas para el espacio publico de las
ciudades. (NTC4292)

m Variedad de colores como amarillo, rojo,
gris, negro y ocre.

m Usopeatonal.

® Bajaabsorcion.

e}
O
e
=
-
o
O
O
<
o
n
bl

40 X 40 X 6cm

COLORES DISPONIBLES

| 40 cm

40 cm

Peso unidad: 21Kg
Espesor: 6cm

6.25 UNIDADES POR M?

20 cm

20 cm

Peso unidad: 5.2 Kg
Espesor: 6 cm uso

25 UNIDADES POR M? PEATONAL
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LOSETA TACTIL niro cuia

3 57 s “ =+, m Cumple con normas y especificaciones
S e Colombianas para el espacio publico de las

ciudades.(NTC4992)

m Se utiliza en andenes como guia para
caminantes.

® \Variedad de colores como amarillo, rojo,
gris, negroy ocre.
m Bajaabsorcion.

m Paraandenestrafico peatonal.
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20 X 20 X 6cm

s COLORES DISPONIBLES

Peso unidad: 21Kg
Espesor: 6cm
6.25 UNIDADES POR M?

20 cm

Peso unidad: 5.2 Kg
Espesor: 6cm
25 UNIDADES POR M?

USO PEATONAL
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* - Se extiende una capa

uniforme de arena gruesa y
limpia de 3 6 4 cms, de
espesor, con ayuda de una
regla o codal con guias
longitudinales.

Los espacios que existan
entre los adoquines y el
borde se remata con piezas
especiales o cortadas a la
medida.

Con precaucion de no pisar
la arena se colocan las piezas
manual o mecdnicamente,
sin ningun tipo de
aglomerantes, partiendo
desde los bordes de
confinamiento

Con la ayuda de un
compactador vibratorio
(rana) se compacta la
superficie adoquinada y se
extiende arena fina y seca,
gue mediante barrido
rellena las juntas.
Nuevamente se compactan
los adoquines regularizando
la superficie adoquinada de
forma definitiva.

En todo el perimetro del pavimento de adoquin se
colocan elementos rigidos como bordillos, cunetas de
hormigén o bordes de confinamiento que impidan el
desplazamiento de las piezas (ADOQUINES).




RECOMENDACIONES

La preparacion del terreno y de la base es un aspecto fundamental para cualquier tipo de pavimento
flexible. Siempre hay que ejecutar obras de drenaje para que el agua no afecte el comportamiento de
las capas del suelo firme. La sub-base granular se compactara hasta el 95% del Proctor Normal y las
bases se compactaran hasta un 98% del Proctor Modificado si el trafico es ligero y el 100% si el trafico
es medio o pesado.

Las Pendientes de escorrentias y bombeos de pavimentos, se conformaran con las bases y sub-bases;
nunca con la capa de arena de asiento, que tendra un espesor uniforme de 3 cms o 4 cms maximo.

Se evitaran las juntas sin traba entre bloques en la direccidn del trafico.

EL ESPESOR CORRECTO DE LA CAPA DE ARENA ESPESOR DE LA CAPA DEMASIADO GRANDE -
DEBE SER 3 0 4 CMS COMO MAXIMO (PRESENTARIA ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES)

= En la funcion del destino del pavimento se elige la seleccion del afirmado asi:

| | |I 3odcms : || |I 304cms-_ - l||

Fodcme N EEsE g, Jodems £.27 i 2

20 cms.

20 cms. - P = 15 cms.
» =

20 cms.

25 cms.|

25 cms.

TRAFICO PESADO TRAFICO MEDIO TRAFICO LIGERO CALLE PEATONAL
Adoquin 8cms 6 10 cms Adoquin 8cms Adoquin 6cms Adoquin 6cms
0 ) -
ADOQUIN ¥ CAPA DE ARENA BASE GRANULAR SUB-BASE TERRENO NATURAL

(Roca muerta o recebo)

= Los espesores indicados, son los minimo que deben alcanzarse en cualquier punto una vez
compactada la capa, por lo que los valores medios seran algo mayores.

RESUMEN PARA UNA BUENA INSTALACION

Compactar adecuadamente la sub base con un vibrocompactador.

= Distribuir la capa de arena uniformemente nivelada con espesor de 3 cm.

= Sobre esta base de arena colocar los adoquines de acuerdo al tipo de aparejo y disefio.
= Fraguar con arena fina y seca.

* Todo adoquinado debe tener confinamiento en todos lados.

Los pavimentos de adoquines de concreto son un eficiente sistema con alto rendimiento utilizados
desde la época de Roma antigua con excelente durabilidad y calidad.




